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____________________________________________________________________________________
G-Sicherungseinsatz Nr.
Fuse link No.
Glasrohr / Glass tube
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 x 20 mm - F flink / quick-acting - Low breaking capacity

IEC 127-2/ll / EN 60127-2/II
DIN 41661

Bestellinformation
Order information

Type Stromwert/Current Value Verpackung/Packaging

Standard 19193 32 mA - 6,3 A FS:100 St./pcs.: 10 x 10 Stück in Faltschachteln
10 boxes of 10 pieces

Standard 19193 32 mA - 6,3 A I1: 1000 St./pcs. Industrieverpackung
industrial box

Grenzwerte der Schmelzzeit / Limits for pre-arcing time
Bemessungsstrom Prüfströme / test currents

Rated current 1,5 x Irat 2,1 x Irat 2,75 x Irat 4 x Irat 10 x Irat
32 mA...100 mA
125 mA...6,3 A

> 1 h
> 1 h

< 30 min
< 30 min

10 ms...500 ms
50 ms...2 s

3 ms...100 ms
10 ms...300 ms

< 20 ms
< 20 ms

Zulässiger Dauerstrom / permissible continuous operating current   ≤≤ 1 x Irat  ; FI = 1,0
Angaben bei Umgebungstemperatur / at ambient temperature   23ºC
Bemessungswerte / Ratings Technische Daten / Technical data Approbationen / Approvals

Strom Spannung Schaltvermögen Spannungsfall Verlustleistung Schmelzintegral

Current Voltage Breaking capacity Voltage drop Power dissipation Melting integral SEMKO VDE UL-rec.

Irat Urat IA ∆∆U PV I2t File-No. File-No. File-No.

bei/at  250 V, 50 Hz bei/at  1,0 x lrat bei/at  1,5 x lrat bei/at  10 x lrat 9522109 87867 E 67006
cos ϕ = 1,0 8746155 45220

IEC 127 IEC 127
mA/A V mV max. mV W max. W A2s    max.

32 10000 1,6 2,0 x 10-3

40 8000 1,6 3,2 x 10-3
50 7000 1,6 5,0 x 10-3
63 5000 1,6 7,9 x 10-3

80 3300 4000 0,6 1,6 3,2 x 10-3 • • •
100 2600 3500 0,7 1,6 7,0 x 10-3 • • •
125 2000 2000 0,8 1,6 1,4 x 10-2 • • •
160 2000 2000 0,9 1,6 2,4 x 10-2 • • •
200 300 1700 0,2 1,6 1,8 x 10-2 • • •
250 270 1400 0,3 1,6 3,2 x 10-2 • • •
315 250 1300 0,3 1,6 6,2 x 10-2 • • •
400 200 1200 0,3 1,6 1,3 x 10-1 • • •
500 250 L = 35 A 190 1000 0,3 1,6 2,3 x 10-1 • • •
630 180 650 0,4 1,6 4,4 x 10-1 • • •
800 170 240 0,5 1,6 1,0 x 100 • • •

1 165 200 0,6 1,6 1,4 x 100 • • •
1,25 160 200 0,8 1,6 2,7 x 100 • • •
1,6 155 190 1,0 1,6 4,3 x 100 • • •
2 150 170 1,0 1,6 7,8 x 100 • • •

2,5 145 170 1,1 1,6 1,3 x 101 • • •
3,15 140 150 1,3 2,5 2,0 x 101 • • •

4 L = 40 A 130 130 2,1 2,5 2,1 x 101 • • •
5 L = 50 A 125 130 2,3 2,5 3,8 x 101 • • •

6,3 L = 63 A 100 130 2,5 2,5 7,2 x 101 • • •

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf / Please contact us for further information Wickmann Werte / values
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Zeitstromcharakteristik
Time-current characteristics

32 mA- 100 mA
125 mA- 6,3 A
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